DESIGN IN GLAS = ASTHETIK IM LEBEN KATEGORIE: KUCHENRUCKWANDE

GLASTUERSHOP24 AN ANUAR 2026

Mess-Leitfaden

Prazision trifft Design.
Vielen Dank fur Ihr Vertrauen. Mit dieser Anleitung flihren wir Sie Schritt flr Schritt zum
perfekten MaB lhrer Glas-Kichenriickwand.

1. Vorbereitung & Werkzeug

Nehmen Sie sich Zeit. Ein exaktes Maf ist das Fundament fur ein beeindruckendes
Ergebnis. Legen Sie sich folgende Werkzeuge bereit:

V/ Hochwertiger Zollstock oder MaBband v Wasserwaage (unverzichtbar!)

J Dieser Ausdruck & ein Kugelschreiber V' Ausreichende Beleuchtung der Nische

/\ DIE GOLDENE REGEL

Messen Sie lieber zweimal griindlich als einmal fliichtig. Glas nach MaB ist ein Unikat
— es kann nach der Produktion nicht mehr gektirzt oder gebohrt werden.
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SCHRITT 2: NISCHEN-AUSSENMASSE

GLASTUERSHOP24

DESIGN IN GLAS - ASTHETIK IM LEBEN

2. Das AuBenmaB der Nische

Ermittlung der Gesamtflache fir lhre Glasrickwand.
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@ Profi-Tipp: Dreipunkt-Messung

Wande und Arbeitsplatten sind oft nicht exakt im Winkel. Messen Sie die Breite (Oben, Mitte, Unten) und die
Hohe (Links, Mitte, Rechts). Nutzen Sie fiir die Bestellung immer den kleinsten der drei Werte.

lhre Berechnung

Gesamtbreite (B) mm -10 mm mm

Gesamthohe (H) mm - 10 mm mm

Warum ziehen wir 10 mm ab?
Glas ist starr. Ein Abzug von 5 mm pro Seite (links/rechts & oben/unten) gewahrleistet, dass das Element ohne Spannung

eingesetzt werden kann. Die entstehende 5 mm Randfuge wird nach der Montage mit Silikon versiegelt.
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SCHRITT 3: STECKDOSEN & BOHRUNGEN
G LASTU ERSHOP24 POSITIONS-PROTOKOLL V1.0

DESIGN IN GLAS - ASTHETIK IM LEBEN

3. Positionierung der Steckdosen

Ermittlung der exakten Koordinaten fiir Glasbohrungen.

WICHTIG: Der Referenzpunkt (Nullpunkt) ist immer die Ecke unten links. Messen Sie von der linken Kante (Mal3
A) und von der Unterkante (MaB B) jeweils bis zur genauen Mitte der Steckdose. Denken Sie daran, dass sich lhre
MaBe auf das fertige Glas beziehen (also inkl. der 5 mm Fuge vom Rand).

STECKDOSE # MASS A (VON LINKS NACH RECHTS) MASS B (VON UNTEN NACH OBEN)
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Technische Hinweise:

» Bei Mehrfach-Steckdosen (z.B. 3er-Rahmen) messen Sie bitte die Mitte der gesamten Einheit.

* Der Abstand zwischen Bohrungsrand und Glaskante muss aus Stabilitdtsgrinden mindestens 50 mm betragen.

» Wir fertigen Standardbohrungen mit einem Durchmesser von 70 mm (passend fiir alle gdngigen Unterputzdosen).
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SCHRITT 4: ONLINE-KONFIGURATION

; G LASTUERSHOP24 BESTELL-LEITFADEN V1.1

DESIGM IN GLAS — ASTHETIK IM LEBEN

4. Die Bestellung im Shop

Ubertragen Sie Ihre ermittelten MaBe nun ganz einfach digital.

SCHRITT 4.1: HAUPTMASSE & BOHRUNGEN

LICHTAUSSCHNITTE v KUCHENRUCKWAND BESCHLAGE v SALE

58,00 € e voer
1. Wahlen Sie die Anzahl der Bohrungen . L

Lieferzeit: 20 - 30 Werktage

im Dropdown-Menii aus.

Breite (min. 200 - max. 3000) 200 mm

50,00 €

2. Geben Sie lhre Breite und Hohe
(BestellmaBe von Seite 2) in die
entsprechenden Felder ein.

Hohe (min. 200 - max. 1000) 200 mm

BOHRUNG :

MENGE = 1 +

Der Preis wird automatisch fir Sie kalkuliert. ¥ In Den Warenkorb

s | 252 | @B visa] BE

SCHRITT 4.2: POSITIONIERUNG DER BOHRUNGEN

Klicken Sie oberhalb der Beschreibung auf den
Reiter "Konfigurator".

Tragen Sie hier fir jede Steckdose lhre A- und B-
Mafe von Seite 3 ein.

© Unser Sicherheits-Versprechen:
Jede Bestellung wird vor der Fertigung von unseren Technikern manuell auf Plausibilitat gepriift.

Sollten Maf3e unklar sein oder technische Richtlinien (z.B. Randabstéande) unterschritten werden,

kontaktieren wir Sie personlich. Wir produzieren erst, wenn alles perfekt passt.
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DESIGN IN GLAS - ASTHETIK IM LEBEN

|_' GLASTUERSHOP24

ABSCHLUSS & MONTAGE-SICHERHEIT
LEITFADEN V1.2

Fertig gemessen? So geht es weiter.

IHR WEG ZUR TRAUMKUCHE

1. Bestellung 2. Technik-Check 3. Produktion
MaBe im Shop eingeben & Wir prifen Ihre MaBe manuell Prazisionszuschnitt & UV-Druck
sicher bezahlen. auf Plausibilitat. lhres Glases.

WICHTIGER MONTAGE-HINWEIS

4. Lieferung

Sicherer Speditionsversand
direkt zu lhnen.

NUR SAUREFREIES SILIKON VERWENDEN!

Fur die Verklebung lhrer Glasriickwand darf ausschlieBlich

A saurefreies Silikon (neutralvernetzend)

verwendet werden. Handelsiibliche Baukleber oder essighaltige Silikone greifen die UV-
Farbschicht an und fihren zu dauerhaften Beschadigungen des Druckbildes.

So kleben Sie richtig: Tragen Sie das saurefreie Silikon punktuell oder in senkrechten Streifen auf die Riickseite
auf. Driicken Sie das Glas gleichmaBig an die Wand. Die umlaufende 5 mm Fuge versiegeln Sie im letzten Schritt

ebenfalls mit neutralvernetzendem Silikon.

Bereit fiir lhr Projekt?

JETZT BESTELLEN AUF WWW.GLASTUERSHOP24.DE

Alle MaBe liegen vor. Besuchen Sie jetzt unseren Shop und erwecken Sie lhre Kiiche zum Leben.

R\ Sonderformen & Schrigen

Dachschragen oder komplexe Ausklinkungen? Wir
realisieren jedes Projekt! Senden Sie uns Ihre Handskizze
einfach per E-Malil fur ein individuelles Angebot.
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